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Technische Daten
Turbinenradzdhler, Serie Typ-C, iM-TM-CT- Stahl

Anwendungen Erdgas / Argon / Butan / Ethan

Stickstoff / Kohlendioxid / Kohlenmonoxid

Luft / Methan / Penthan / Propan

Zahlergehduse:  Festigkeitsberechnung - gemiR RToD & EN 13445

Material - Stahl [Guss / Rohr / geschweiRt]

Anschlussflansche - gemiR ASME B16.5/EN1092 RF

Druckstufe & Montage - siehe Tabelle unten

Oberflachenbehandlung - lackiert - gelb RAL1004

Einbauldnge (L) - 3x Nennweite DN

Auslegungsdruck - siehe Tabelle unten

Auslegungstemperaturbereich -  Abhéngig von Gehéusekonstruktion und Material

max. Betriebdruck - geméR Flanschklasse, siehe Tabelle unten

Betriebstemperaturbereich - -10° / +65° C (MID -10° / +55° C) (Niedrigere Temperaturen auf Anfrage)

[Merkmale:

Durchflussrichtung - MID horizontal - Werkspriifung Horizontal/Vertikal

Druckabgriff - Standard EO6 Rohranschluss - auf Anfrage % NPT VerschluBstopfen
Temperaturmesspunkt - Kabelverschraubung 6mm (2 Tauchtaschen wenn kein HF an der Welle, 1x Tauchtasche wenn HF an der Welle gewtinscht)
Schmierung -  Standard: manuelle Ol-Pumpe
HF-Geber -  Optional HF an der Hauptwelle & HF am Turbinenrad
Zahlwerkskopf: Standard: 8-stellige Anzeige, auf Anfrage Encoder mit mindestens 16 Jahren Batterielaufzeit
NF-Geber - 2x NF NO-Reedkontakt und 1x Manipulationskontakt-NC-Reedkontakt
Einheit -  Kubikmeter
|Kalibrierung: Abnahme - Standard MID oder Werkskalibrierung

Messbereich -  bestimmt durch Zulassung & technische Qmin. Siehe Tabelle unten

Eichfehlergrenze - Qmin < Q< Qt+2% & Qt < Q < Qmax +1% (Qt according to EN12261)

Reproduzierbarkeit - 0.1%

Zulassungen: nach EN12261

nach AGA 7 Bericht auf Wunsch

-2 MID Kalibrierung mit Messbereich 1:20 ist nur verfugbar in Kombination mit HP Kalibrierung > 4 bar

“® HF am Turbinenrad fiir dieses Modell nicht verfiigbar

MID nach 2014/32/EU - Tifernogas Certificate TG013
ATEX nach 2014/34/EU - Receipt TUV - depTM_n 0206120
PED nach 2014/68/EU - Lloyd's register Certificate 0038-PED-MLN PRJ11090550-01-01
Dokumetation: Konformitatserklarung, Handbuch, Kalibrierungszertifikat, Montageanleitung
Optionen: auf Anfrage
Verfiigbare GroRen:
ZahlergroRe Qmax. Qmin. Nennweite Impuls Lange Befestigungsmaterial
Nach EN EN1092 Nach ASME-B16.5
Groe m3/h m3/h metrisch ( inch ) Imp. /m? mm PN10 pN16 | P25 | PN4O PN64 PN100 125-150 300 600
Gao ™ 65 13 10
G652 100 10 50 (2") © 10 3xDN 4xMi6 M0 | dxM24 4XU?\I/§" Sﬁi/f " gﬁfff
G100 ® 160 16 1
G100 160 8 1
6160 250 13 80 (3") ! 3xDN 8xM16 8x M20 8x M24 S || EsAR || EmeltE
G250 200 20 1 UNC UNC UNC
G400 650 32 1
G160 250 13 1
6250 400 20 100 (4") ! 3xDN 8xM16 8xM20 8x M24 8x M27 BS/8" | Bx3/4T | 8x7/8"
G400 650 32 1 UNC UNC UNC
G650 1000 50 1
G400 650 32 1
G650 1000 50 150 (6") ! 3xDN 8xM20 8x M24 8xM30 [ 12xM30 GIfP || P || s
61000 1600 20 0,1 UNC UNC UNC
G1600 2500 130 0,1
G650 1000 50 1
G1000 1600 80 200 (8") 0,1 3x DN 8xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM27 | 12xM33 12x M33 8;?\‘/2“ 123’328” 12XU1,\'12/8”
G1600 2500 130 0,1
G1000 1600 80 01
G1600 2500 130 250 (10") 0,1 3xDN 12xM20 | 12xM24 [ 12xM27 | 12xm30 | 12xm33 | 12xM36 12:;2 & 13;;:;" lexulé/ i
G2500 4000 200 0,1
G1600 2500 130 0,1
G2500 4000 200 300(12") 0,1 3x DN 12xM20 | 12xM24 | 16xM27| 16xM30 | 16x M33 16x M39 12:;28" 163\;2/8" zoxU1,\-é/4“
G4000 6500 320 0,1
Note: - NUR Werkskalibrierung

Technical specifications and construction may change due
to improvement without prior notice

Technische Daten iM-TM-CT
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Hauptabmessungen
Turbinenradzahler, Serie Typ-C, iM-TM-CT- Stahl

IMTM-CT konnen in mehreren Druckstufen und mehreren Gehausematerialien produziert werden.
Gemal Kundenanforderung, kann sich die Abmessung(en) B und/oder H &ndern.
(z. B. HF Welle/Rad, und/oder Einsatz einer Hochdruck-Olpumpe).

i
H

Stahlkérper
DN PN/ANSI (1 L o B o H o

PN16-ANSI150 150 310 250

50 mm (2”) PN64-ANSI300 150 310 260
PN100-ANSI600 150 310 260

PN16-ANSI150 240 330 260

80 mm (3”) PN64-ANSI300 240 330 300
PN100-ANSI600 240 330 300

PN16-ANSI150 300 360 285

100 mm (4”) PN64-ANSI300 300 345 315
PN100-ANSI600 300 420 330

PN16-ANSI150 450 410 350

150 mm (6”) PN64-ANSI300 450 410 375
PN100-ANSI600 450 440 390

PN16-ANSI150 600 380 395

200 mm (8”) PN64-ANSI300 600 400 420
PN100-ANSI600 600 420 440

PN16-ANSI150 750 445 455

250 mm (10”) PN64-ANSI300 750 470 480
PN100-ANSI600 750 510 510

PN16-ANSI150 900 500 515

300 mm (12”) PN64-ANSI300 900 530 540
PN100-ANSI600 900 560 560

(1) Fr PN25-PN40 Anschliisse bitte die Verfiigbarkeit anfragen.

Technical specifications and construction may change due
to improvement without prior notice
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