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Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 201 4134lEU

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer lBExUl 7ATEX1 059 X I Ausgabe 0

Produkt: Proportionalmagnet
Typ: GRFE060K02...

Hersteller: MagnefSchultz GmbH & Co. KG

Anschrift: Allgäuer Straße 30
87700 Memmingen
GenruRruv

Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser
Bescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH. notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in
Übereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 20141341EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang ll der Richtlinie erfüllt.

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht lB-16-3-223
festgehalten.

Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in
Übereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet:
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-7:2015 EN 60079-1 8:2015 EN 60079-31:2014
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

t10l Ein,,X" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen
Bedingungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten
s ind.

111l Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Für den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser
Bescheinigung.

l12l Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:
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Bescheinigungen ohne $ieg*l und
Unter$chrift haben keine Gültigkeit.
Bescheinigungen dürfen nur vol lständig
und unverändert vervielfältigt werden.

Freiberg, 08.06.2017
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l13 l  Anlage

l14l Bescheinigung Nummer lBExU17ATEX1059 X lAusgabe 0

[15] Beschreibung des Produkts
Der Proportionalmagnet vom Typ GRFE060K02... wird als Aktor für Hydraulik-, Pneumatik- sowie
Spezialventile in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 21 verwendet.
Der Magnet besteht aus einem Stahlgehäuse mit beschichteter Oberfläche, welches die Spule in der
Zündschutzart ,ffi" (Vergusskapselung) enthält. Zum elektrischen Anschluss ist auf dem
Magnetgehäuse ein zugelassenes Miniatur-Anschlussgehäuse in der Zündschutzart ,,e" (erhöhte

Sicherheit) angebracht. Der Magnet ist zudem staubdicht und erfüllt die Anforderungen der
Zündschutzart "t" (Schutz durch Gehäuse).

Technische Daten:
- Nennstromstärke:
- Bemessungsspannung:
- Elektr ischeGrenzleistung:
- Umgebungstemperatur:
- lP-Schutzart:

0 ,095 A. . .3 ,5 A (110 %)

6V...215 V DC (PWM bis zu 100 Hz)

24 ,3W
-20 'C . . .+60  "C

tP65

t16l Prüfbericht
Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen PrüfberichtlB-16-3-223 vom 08.06.2017 festgehalten.

Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet.

Zusam me nfassung de r Prüfe rgebnlsse
Der Proportionalmagnet vom Typ GRFE060K02... erfüllt die Anforderungen des Explosionsschutzes
für Geräte der Gruppe ll, Kategorie 2G und 2D in der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "e",

Vergusskapselung "m" und Schutz durch Gehäuse "t" für die Explosionsgruppen l lC und l l lC.

l17l Besondere Bedingungen für die Verwendung
1. Der Magnet darf nur mit der zugehörigen Ventileinheit gemäß den Vorgaben des Herstellers

betrieben werden.

2. Die Temperatur an der Kabel- und Leitungseinführung kann bis zu 90 "C betragen. Der Hersteller
oder Betreiber muss eine entsprechend geeignete Kabelverschraubung und ein geeignetes

Anschlusskabel mit einer Temperaturbeständigkeit > 90 "C auswählen.

3. Jeder Magnet ist gemäß dem angegebenen Bemessungsstrom mit einer geeigneten,

vorgeschalteten Sicherung (max. 3 x lp bzw. 16, gemäß IEC 60127-2) oder einem geeigneten

Motorschutzschalter mit Kurzschluss- und thermischer Schnellauslösung (Einstellung auf

Bemessungsstrom) zu betreiben.

Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfüllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet.
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